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Een aluminium leidingsysteem, de keus voor de toekomst
 

 
 

 
Hoe komen uw persluchtkosten tot stand?
De kostprijs van uw perslucht bestaat uit drie hoofdcomponenten. De genoemde percentages zijn goede richtwaarden welke 

ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparing gaan snel en rendementen van compressoren zijn op meerdere manieren 
te verhogen, terwijl energie vrijwel zeker alleen maar duurder zal worden.

slanghaspels en het leidingsysteem (montage en aanschaf). Deze afschrijving maak voor 10% deel uit van 
uw persluchtkosten.  

 

5% van uw totale 
persluchtkosten.
Energiekosten is de elektrische voeding voor de compressor en de droger. Alle onderzoeken geven 
hetzelfde aan: de energiekosten hebben het grootste aandeel in uw perslucht kosten: wel 85%. 
Met de toenemende energiekosten loopt dit percentage alleen maar op!  
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De werkelijke kostprijs van een leidingsysteem 

 
 

bespaart u veel energie. Een persluchtsysteem dat geen onderhoud vergt en dat zich gemakkelijk laat aanpassen, zal in de  
toekomst minder kosten met zich mee brengen. 
 

kosten eenmalig: componenten voor het persluchtsysteem. 
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Drukverlies
Daar waar een medium (lucht, water, olie etc.) door een leiding stroomt, treedt er een drukverlies op.  
De druk aan het begin van de leiding is hoger dan aan het eind om zo de 
perslucht te kunnen verplaatsen. Naarmate de snelheid van het medium 

hangen.  
 

direct drukverliezen welke u alleen kunt compenseren door de compressor op een hogere druk 
af te stellen. (En iedere bar hogere druk kost u 8% meer energiekosten). Naast leidingdiameter 

 
 

 
di  binnendiameter van het leidingsysteem [m]
Q  volumestroom [m3/s]
L  stromingstechnische leidinglengte [m]
Ps  hoogste systeemdruk [bar]

Da
De
peΔP

Systemen die gebruik maken van verbindingsstukken die in de buis gestoken 

als gevolg veel drukval en hoge energiekosten.  
 
 
 
 
 

 

de componenten zijn niet geschikt voor perslucht. 
 
 

 
 

zeer lage drukval. De doorlaat van een Sicomat systeem is vrij van obstakels, 

Systeemverschillen en drukverlies
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Diameter 
Ø20 1000 Nl/min
Ø25 2085 Nl/min
Ø32 4230 Nl/min
Ø40 7880 Nl/min
Ø50 18000 Nl/min
Ø63 29500 Nl/min

Bespaar energie, kies de juiste leidingdiameter 

compressor onvoldoende is om de gewenste hoeveelheid lucht te 

werken, versnelde slijtage van uw machines en gereedschappen zijn 
niet uitgesloten.  
 
Bereken dan ook uw leidingdiameter(s) zorgvuldig om teleurstellingen 
en kosten te voorkomen. In deze brochure zullen we naast de 

de montage (pagina 39). 

Om uw kosten van uw persluchtverbruik zo laag mogelijk te houden, is het van belang dat u beoordeelt waar de kosten gemaakt 

 
 

goede besturingen die uw opwekkingskosten kunnen verlagen en ook hergebruik van restwarmte wordt steeds gebruikelijker. 
 

compressor. 

 
condens en vuil in uw persluchtsysteem vermijden. Aan perslucht voor een tandarts worden andere eisen gesteld dan aan een  

energieverlies door de toegenomen drukverliezen. Bezuinig dus niet op onderhoud en gebruik verschildrukmeters. 
 

 Lekverliezen in oud leidingwerk kunnen makkelijk 25% tot 40% bedragen. Vervuiling van machines en 
gereedschappen door verroeste stalen leidingen, grote drukverliezen in te kleine leidingen vanwege de steeds groter geworden 
persluchtafname en goedkope snelkoppelingen met enorme drukverliezen jagen uw kosten omhoog. Ook een goedkoop 

dan een goed berekend perslucht leidingsysteem dat energiezuinig uw perslucht transporteert. Iedere bar druk die de 

Een leidingsysteem en de daarin gebruikte componenten moeten blijvend lekvrij zijn en met zeer lage drukverliezen de 
perslucht tussen compressor en de gebruiker transporteren.  

 
drukregelaars om de juiste druk in te stellen (en veiligheidssnelkoppelingen met een laag drukverlies). Dit kan per dag, per 
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Componenten 
Corrosievast 
Sicomat systemen bestaan uit aluminium en kunststof componenten, waardoor er geen roestvorming kan ontstaan, zelfs niet 

komt. De kostenbesparing door een corrosievrij en inwendig glad aluminium leidingsysteem ten 
opzichte van verzinkte stalen buis is de reden om voor Sicomat te kiezen! 
 
 

 
 De Sicomat aluminium buis wordt geleverd in 6 meter lengtes. Voordeel is dat het monteren minder arbeid kost 

en dat er in het systeem minder drukval ontstaat doordat er minder koppelingen gebruikt worden. De buis is licht en toch erg 

 
 

 De Sicomat koppelingen zijn vervaardigd van Nylon. Deze kunststof is zeer sterk en licht.  
 

De buisverbindingen hebben inwendig geen obstakels en een vrije doorlaat.   

 

 
Om het condensaat uit de zakleiding te houden, dient er een zwanenhals gemonteerd te worden. 

 

condensaat in de zakleiding komen.   

Montagegemak  
eenvoudig in montage. De buizen hoeven niet voorzien te worden van schroefdraad. Ook verlijmen 
en/of lassen van verbindingen is niet nodig. Simpelweg de buis in de koppeling steken en de wartel 

 
 

 
 

Veiligheid 

en de verplichte CE markering. Er zijn zware testen gedaan onder andere met betrekking tot barstdrukken (100 bar),  

 



CE markering voor uw veiligheid 

 

2002. Dit geldt voor alle componenten van leidingsystemen, veiligheden en drukvaten die vallen onder de 

de producent verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product. 

 
 

gelegd. Over het algemeen wordt deze tekst opgesteld door een ingenieursbureau 

gebruik te kunnen nemen. Met een bestek wordt de uitvoerder/ installateur 
gedwongen een goede uitvoering van uw werk te doen. Dus geen te kleine buizen, 
corrosie in uw systeem en geen slechte snelkoppelingen of een ontbrekende com

sten geheel vrijblijvend aanvragen.  
 

De voordelen van een Sicomat systeem 
 

• corrosievrij systeem 
• eenvoudige en snelle montage
• lage drukval
• uitstekende prijs/kwaliteit verhouding 

 

• demontabel en herbruikbaar
• compleet pakket 
• goede technische ondersteuning

• licht van gewicht
 

• CE gemarkeerd 
• kleur conform NEN 3050 
• montagebegeleiding 
• afname van de importeur
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gechromateerd zodat ze blijvend corrosievrij zijn. Door de blauwe 

aan de kleureisen die staan in de NEN 3050 (“Kleuren en merken van 

u razendsnel een mooi en betrouwbaar systeem aanleggen.

noodzakelijke CE keur die u moet hebben op een leidingsysteem onder druk. De montage van de insteekkoppelingen is zeer 

 

Buizen en koppelingen
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[1] [2] [3] [5]

[4]

gerealiseerd. Door de aanboring aan de zijkant zal eventueel condensvocht nooit in de zakleiding terecht 
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Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
buis

6 meter lengte 
1390 gram

6 meter lengte 
1776 gram 

6 meter lengte 
2327 gram

6 meter lengte 
3159 gram

6 meter lengte 6 meter lengte 
6611 gram

buis

 
925 gram

 

zwanenhals

 
 

verzet 10 cm

Ø20 verzet 10 cm Ø25 verzet 10 cm

verzet 18 cm

 
 

   uitwendig blauw gepoedercoat volgens NEN 3050.
 

   neutrale gassen en water.
 

• leverbare diameters Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 en Ø63. 

 
• lengte: 6 meter en 4 meter (Ø20 en Ø25).
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verzet 18 cm

verzet 10 c

verzet 18 

Buizen
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Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
recht

 
 

 
 

 
 

 
naar binnendraad

 
  

eindkap 

Ø20 Ø25 Ø32 Ø50 Ø63

Ø20 eindkap met Ø25 eindkap met Ø32 eindkap met Ø50 eindkap met Ø63 eindkap met 

eindkap met  
kogelkraan

Ø20 eindkap met Ø25 eindkap met Ø32 eindkap met Ø50 eindkap met Ø63 eindkap met 

3 delige koppeling

 
 

kogelkraan

kogelkraan 3 delig

 
 

recht

3 delige koppe

kogelkraan

kogelkraan 3 delig
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Insteekkoppelingen

naar binnen
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Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
rechte verloop X

 
 

X

 

X X

 

X X X

 

X X X X

X X X X X

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Alu  verloop naar 

1/2’’
X X X X X

 

kunststof verloop 
naar 1/2’’

X

    

kunststof verloop 
naar 1’’

X X X X

  

kunststof verloop 
naar 1 1/2’’

X X X X X

  

naa

na

naa

verloopstukken 

Verloop insteekkoppelingen

recht

Alu  v
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Indien de perslucht niet voldoende wordt gedroogd, kan er condens in het systeem ontstaan. 

O stop zorgt ervoor dat eventueel aanwezige vocht niet naar naar beneden kan. Deze 
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Ø40 Ø50 Ø63

X

X

X X
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Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
X X X

  

X X

   

Vervangingsdeel 
vulstuk

X X X X

 

Vervangingsdeel X X X X

 

Vervangingsdeel X X

Boren

Vervangingsdeel

 

Vervangingsdeel
vulstukvulstuk

V i d l

Boren

productcode Ø A B C D

40 85 93 50 1/2’’

50 134 146.5 80 1’’

63 134 146.5 80 1’’

productcode Ø A B C D

25 78 95 40 1/2’’

32 78 95 40 1/2’’



binnendraad X X

  
 

     

buitendraad

  
 

      

binnendraad

      

Insteekkoppelingen met schroefdraad

Insteekkoppelingen met aluminium huis
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Voor het verwerken 
van de Sicomat componenten in een 

nendraad

tendraad

draad

buitendraad

 
 

      

ndraad

buitendraad

 
 

     

endraad

 



1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’ 

 
 

 

3/8’’ 

afstandhouder

afstandhouder 

 
ideaal voor luchtafname midden in  

Bovenstaande muurplaten zijn 
uitgevoerd met 

Muurplaten

10mm 13mm 20mm

afstandhouder

 
 

Afstandhouder 10mm Afstandhouder 13mm Afstandhouder 20mm
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De beschikbare Sicomat buisdiameters zijn Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 en Ø63.  

beugels en muurplaten uit te lijnen. 

montage op de wand van de hoofdleidingen én zakleidingen 

55mm 45mm 35mm

en benodigde vulblokken. 

De grootste hoofdmaat bepaald uiteindelijk steekmaat (gemeten vanuit de wand) op de muurplaat. 

varieert.

 
beschikbare vulblokken: 10mm,  13mm en 20mm 

35mm 45mm 55mm)

35mm 
geen vulblokken beschikbaar

 
beschikbaar vulblok: 9mm

36mm, 45mm, 54mm) 
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Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

 
van de klemmen 

3 meter

 
van de klemmen 

 
van de klemmen 

 
van de klemmen 

 
van de klemmen 

 
van de klemmen 

Montageklemmen

vulstuk

van diverse diameters

vulstuk

met schroef en plug

inbus bout

Glijmoer

EPDM inleg

te maken

vulstuk

le

 

“glijdende montage”
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Montageklemmen

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
montageklem

montageklem

draadeind  draadeind   onderlegring 

uithouder 
200 mm

uithouder 
320 mm

 
hamerkopmoer hamerkopmoer set schuifmoer schuifmoer set met slot

stokschroef 60mm 
met 20mm draadeind

   

draade

okschroef 6
mm

draade

uithouder uithouder
met
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G1” G 1 1/4’’ 

blok

  

pilaar

Slangpilaar 25mm  
 

klemschaal montage

Slangpilaar 25mm  
 

klemschaal montage

klemschaal

slang

 stop

Buitenzeskant  Buitenzeskant  

 

 

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”
300 mm X X X X X

500 mm 

 

1500 mm

300 mm

500 mm 

1500 mm



vaseline

   

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

 

Ontbraamconus CONE X

                                                                        

Ontbraamconus CONE X

 

Ontbramer X

aanschuin machine

Pijpsnijder

                                                                             
                                                                            Pijpsnijder Ø20 t/m Ø63

u

OntbramerOntbramer

Montagegereedschappen

 
Het Sicomat systeem laat zich installeren met weinig 
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amconus
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De actuator kan ook handmatig worden bediend. Vraag om de montage instructie tbv correcte inbouw. 

aansluitmaat  1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1.1/4’’

technische documentatie en CAD files op aanvraag   dubbelwerkende actuator, enkelwerkende actuator op aanvraag

drukregelaar
aansluitmaat artikelnummer hoofdmaten flow Nl/min bouwgrootte

1/4’’ 1000 0
1/4’’ 2200 1
3/8’’ 2600 1
1/2’’ 5200 2
3/4’’ 14000 4
1’’ 14000 4

aansluitmaat artikelnummer hoofdmaten flow Nl/min bouwgrootte
1/4" 1000 0
1/4" 2200 1
3/8" 2600 1
1/2" 5200 2
3/4" 14000 4
1" 14000 4

artikelnummers voor het bereik 0,5 – 8 bar secundaire druk, 

artikelnummers voor het bereik 0,5 – 8 bar secundaire druk, 

 

documentatie zie 
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Vacuum systeem 
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• leverbare diameters: Ø63 

 
• lengte: 4 en 6 meter

 
 

code code
buis Ø63 059

 
 

 
6 meter lengte 

rechte koppeling V210

V213

V214

binnendraad
V215

eindkap V221

eindkap Ø63

3 delige koppeling V220

afsluiter V224

buis Ø63

binnendraad

eindkapapap

3 delige koppeling

afsluiter
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Aluminium modulair systeem
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links rechts
tussenstuk M211

tussenstuk links 
 

tussenstuk rechts 
 

eindkap met draad M201

eindkap links eindkap rechts 

eindkap blind M221

Eindkap links eindkap rechts

 
 

 
• Demontabel en herbruikbaar 

• Diameters Ø25 en Ø16 
• Werkdruk: tot 12.5 bar 

linear

M059

 
 

 

montage beugel M230

montage klem 
 

koppelstuk M210

 
 

M213
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Aluminium modulair systeem Ø16 + Ø25 



 
 

3/4’’ op Ø25 M231

 
 

1/2’’ op Ø25 M231

 
 

M231

 
 

1/2’’ op Ø16 M231

 

M231

 

M231

 

M231

 
 

boormal M208

Boormal  
Ø15 en Ø10 

toebehoren

M218

gereedschap support 
 

 M218

gereedschap support 
 

+ rolhouder

Slanghouder M219

slanghouder
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Afnamepunten



 
geanodiseerd

 
 

 
 

• Demontabel en herbruikbaar 

Aluminium modulair systeem Ø110

montage beugel

montage beugel

montage beugel

montage beugel
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rechte koppeling

rechte koppeling

montage klem 
 

eindkap

eindkap binnendraad M221

 

 

M226
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is dan ook niet anders opgebouwd dan het 
persluchtleidingsysteem, maar door groene kleur 
is het systeem te herkennen als een systeem voor 
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• Eenvoudig en snel te monteren
• Demontabel en herbruikbaar 

• Diameters Ø25 en Ø40 

• Systeemgewicht ongeveer 1/5 van een verzinkt systeem 

 
• CE gemarkeerd
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• leverbare diameters: Ø25 en Ø40 

 
• lengte: 6 meter

   uitwendig groen gepoedercoat. 

Ø25 Ø40
buis

6 meter lengte 
1776 gram

6 meter lengte 
3151 gram

zwanenhals

Ø25 zwanenhals

verzet 10 cm

Ø25 verzet 10 cm

verzet 18 cmver

zw
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Ø25 Ø40
recht A210

 
 

A213

 
 

eindkap A221

Ø25  

eindkap met  
kogelkraan

A249

Ø25 eindkap met 

3 delige koppeling A220

 

kogelkraan A224

kogelkraan 3 delig

recht

ein

eindkap
kogelkraan

3 delige koppel

kogelkraan 3 deli

Ø25 Ø40
Ø 25 A214

 
 

Ø 40 A214

 

1/2’’ A215

 

1’’
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Insteekkoppelingen  

15 meter slang
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binnendraad A202

aluminium huis 
Ø25  

aluminium huis 
 

buitendraad A203

aluminium huis 
Ø25 

aluminium huis 
Ø25  

aluminium huis aluminium huis 
 

Insteekkoppelingen met aluminium huis

buitendraad

raad

Insteekkoppelingen met kunststof huis

Sicomat muurplaten
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Insteekkoppelingen met schroefdraad

 
 

 
 

binnendraad A202

kunststof huis 
Ø25  

kunststof huis 
 

buitendraad A211

kunststof huis 
Ø25 

kunststof huis 
Ø25  

kunststof huis kunststof huis 
 

ndraad

endraad
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drukverlies in uw leidingsysteem optreedt. Vanzelfsprekend moet u hierbij ook rekening houden met een eventueel  
groeiend verbruik van perslucht in de toekomst.  
 
De volgende stappen kunt u aanhouden voor het maken van het ontwerp

1 Basis lay-out van het systeem

 
 

6 Belangrijke aandachtspunten 

 
 

gaat u een eerste indeling maken van de loop van 

leiding) en de aanvoerleidingen waar de belangrijk
ste afnames zijn (hoofdleiding/ringleiding).  

afnamepunten nog even buiten beschouwing 

indeling van het pand zal het systeem uitgebrei
der of simpeler zijn. Bij eenvoudige systemen zal 
er bijvoorbeeld geen sprake zijn van primaire, 

met het gegeven dat u bij aanvoer van twee kanten 

en u probeert dus zoveel mogelijk doodlopende 
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voorbeeld: blaaspistool voorbeeld: slagmoersleutel 3/4’’  
en beweegt 20 keer per minuut 
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poptang 
blaaspistool 
boormachine Ø 8mm
boormachine Ø10mm 
boormachine Ø14mm
boormachine Ø18mm
boormachine Ø24mm 
boormachine Ø28mm
boormachine Ø30mm
boormachine Ø35mm 
verfpistool 
slagmoersleutel 1/4” 
slagmoersleutel 3/8” 
slagmoersleutel 1/2” 
slagmoersleutel 3/4” 
slagmoersleutel 1” 
slagmoersleutel 1 1/2” 
haakse slijper 4”
haakse slijper 5” 
haakse slijper 7” 
schroevendraaier M6 
schroevendraaier M8 
schroevendraaier M10 
schroevendraaier M16 
bikhamer 
straalpistool 6mm 
straalpistool 8mm 
schuurmachine 5” 
schuurmachine 7” 
schuurmachine 9” 
sloophamer 

 

 

 
 
 diameter Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 Ø250 Ø320
 NL/100mm 1.13 1.76 2.75 4.36 7.04 11.00 17.18 28.15 68.72 112.59

500 2000 2500 3000 3500 400015001000

500 2000 2500 3000 3500 400015001000
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We weten nu welke leidingdiameters we kunnen gebruiken maar we hebben geen rekening gehouden met drukverliezen die 

tabel drukt dit drukverlies uit in meters pijp. Door deze toe te voegen aan het aantal meters leiding krijgen we een beter beeld 
van de totale equivalente lengte.  

 

 

en het luchtverbruik van het gereedschap.

leidinglengte Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 (3) Ø50 Ø63
50 meter 1000 2082 4231 7880 17909 29454
75 meter 783 1582 3582 6330 14694 24157
100 meter 683 1316 2832 4998 11228 18475

150 meter 533 1082 2532 4548 10079 16576
466 933 2049 3665 (2) 7480 13594

250 meter 866 1949 3465 7347 12245

300 meter 799 1832 3315 7263 12078
350 meter 1666 3165 7097 11662

 leidingdeel  Ø20  Ø25  Ø32  Ø40  Ø50  Ø63
 rechte koppeling 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
 rechte reduceer 0,55 0,70 0,90 1,10 1,35 1,70

0,40 0,50 0,60 0,80 0,95 1,25
0,15 0,20 0,25 0,40 0,40 0,70
0,85 1,05 1,35 1,70 2,15 1,70
0,85 1,05 1,35 1,70 2,15 2,70

 kogelkraan 0,50 0,65 0,85 1,05 1,20 1,55
 rechte inschoef 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,55

0,01 1,05 1,05 1,15 1,20 1,20
 opboorzadel 0,80 1,00 1,30 1,65 1,65 1,65
 muurplaat 0,75 0,75

 
 
Om de diameters van een leidingsysteem te bepalen maakt u gebruik van onderstaande tabel.  

 
 

ook gebruiken voor de secundaire leidingen als deze er zijn. Let op: in principe geldt hier weer dat de tabel is gebaseerd op  

Nl/min

Meter buis



6. Belangrijke aandachtspunten 
 
Nu u weet welke diameters voor uw systeem van toepassing zijn kunt u uw systeem gaan samenstellen en bestellen.  
Graag wijzen we op een aantal belangrijke punten die zorgdragen voor een goed persluchtsysteem.  
 
Condensaat

 

Druk reduceren
onder een zo hoog mogelijke druk en probeer met een zo laag mogelijke druk gebruik te maken van uw 

Afsluiters

handig voor bijvoorbeeld onderhoud aan uw machines. 

en Stäubli persluchtsnelkoppelingen.  
 
 

 Advies bij het kiezen van een haspel: kijk niet alleen naar de slanglengte, maar kies ook een goede 

komt u duur te staan.  
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5  

u nu de 50 meter leidinglengte kolom aan waarmee u ook gelijk de drukval over andere componenten compenseert die 

 
Vraag ons om advies, indien gewenst.

 
Koeldroger

 
 

elektrisch

condensaatpot 
 

 

muurplaat 
met  

condensaat 
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montage en het voorkomt verrassingen.
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 Verricht alle werkzaamheden aan een drukloos systeem, perslucht is een energiedrager en  daarmee een gevaarlijk  
medium. Enige uitzondering hierop kan zijn: het aanboren van de opboorzadels. Dat kan onder druk uitgevoerd worden d.m.v. 
de daarvoor bedoelde boren. Maak gebruik van gehoorbescherming en een veiligheidsbril. 

  
 Gebruik voldoende en goed bereikbare afsluiters in uw systeem om leidingdelen drukloos te kunnen maken en het drukvat 

 
 

 

 
  
 

 

pressorleverancier voor de juiste slangkeuze. 

 

 

 Voorkom alle spanningen op (draad)verbindingen. Deze spanningen kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld: thermische  

 

12.5 Bar
9 Bar
5 Bar
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 Indien de temperatuur in de ruimte waar het leidingsysteem is gemonteerd verandert dan zal het leidingsysteem in  

lengteverandering kan ongewenste spanningen in het leidingsysteem veroorzaken wat kan leiden tot leidingbreuk, knikken van 

 
 

 

 

worden gebeugeld met glijdende leidingmontagebeugels (M). Deze beugels klemmen, maar geven de buis gelegenheid te  
schuiven/glijden indien nodig.  

 F    M 

 
 

Leiding lengte 
10 meter
20 meter
30 meter
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2.C

spanningsvrij zijn gemonteerd.  

 
 

 
 

 
 
2. De leidingbeugels moeten in lijn zijn geplaatst en de vrije beweging van de buis en koppelingen niet kunnen belemmeren. 

cm afstand van de koppelingen. 
 

 

van de leiding voor andere, onbedoelde, doeleinden te verwachten is. Eindstukken van leidingen mogen nooit vrij hangen en 
 

 

 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
3 meter 3,5 meter 4 meter 4 meter 4 meter 4 meter
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de koppeling van de ringleiding en die van de muurplaat kan hij vrij bewegen (geen tussenliggende beugels gebruiken).  
 

 
2.F We hebben verschillende beugelsystemen voor u beschikbaar met mogelijkheden om af 
te hangen of uithouders te gebruiken om zo obstakels te vermijden. Monteer bijvoorbeeld de 

stelmogelijkheid die het draadeinde biedt, kunt u gemakkelijk uw leidingsysteem uitlijnen.  
We adviseren u glijdende beugels aan een draadeind te hangen om zo makkelijker uit te  
kunnen uitlijnen middels het draadeind (let op de hoogteverschillen bij montage van de  
uithouders)

   F                M

Slangen kunnen zich strekken onder invloed van de werkdruk. Dit kan ongewenste krachten op het leiding

de leiding kunnen werken. Borg de slangen door middel van een staaldraad aan de vaste wereld om gevaarlijk 
rondslaan te voorkomen in geval van het onvoorzien loskomen van de slang uit de beugel. Gebruik hiervoor een 
daarvoor speciaal bedoelde borgkabel welke zo kort mogelijk wordt vastgemaakt aan de vaste wereld. 

 

3.
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3.

 
 
Ontbraam de binnenzijde om scherpe randen te verwijderen. Gebruik voor het ontbramen de hiervoor bedoelde  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
Merk de insteekdiepte van de buis met een klein streepje ter controle van voldoende insteekdiepte in de koppeling. 

Gebruik hiervoor de achterzijde van de blauwe haaksleutel (corrensponderend met de buisdiameter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Draai de wartel van de koppeling tot voor de laatste draadgang los. De blauwe wartelmoer draait licht omdat deze buiten 

zijde van de buis niet onnodig bekrast.  
3.

pagina 53



 
 

passeert, daarna loopt de buis tegen de aanslag in de koppeling. Controleer op insteekdiepte aan de 
hand van de eerder geplaatste merkstreep. Deze mag niet meer zichtbaar zijn of moet op de rand 
van de blauwe wartelmoer liggen.

3.G Draai de wartel met de hand stevig aan, daarna nog een kwart tot een halve slag met de blauwe haaksleutel. (zie tabel 
 

Dit aantrekken is beslist voldoende voor een goede verbinding. 

3.H
druk brengen van het systeem controleren of de wartel is verdraaid en/of de buis uit de  
koppeling is gedrukt.  

 
 
 
 
 
 
 
De wartel is verdraaid. Controleer of de wartel goed aangedraaid is. 
 
 
 
 
 
 
De buis is uit de koppeling gekomen. Ontlucht het systeem en hermonteer de buis volgens de  
voorgaande procedure.  

Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
Kracht 9 / 11 Nm 11 / 13 Nm 12 / 15 Nm 15 / 17 Nm 17 / 20 Nm 18 / 22 Nm
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4.A Als het leidingsysteem is gemonteerd kunt u het leidingsysteem gefaseerd in gebruik nemen en controleren. Vraag bij 

tage. Voer dit zorgvuldig uit.  
4.B 
systeem eerst na met een visuele controle en let op beschadigingen en niet correct gemonteerde beugels.  

 
4.C 
controle uitvoeren. Controleer (indien mogelijk) met lekspray of de verbindingen lekvrij zijn. Controleer plusjes of de buizen 
en/of wartels zich niet bewogen hebben ten opzichte van elkaar. Belast nooit (bij een systeem onder druk) een verbinding 
indien u twijfelt aan een correcte verbinding of lekkage vermoedt. 
4.D 

 

 




